
Sez. B 

VALVOLE A FUNGO A MANICOTTI 	 GLOBE VALVE SCREWED ENDS

in bronzo		  bronze		 Pag.	 2

in acciaio dal pieno	 From solid steel 

in acciaio forgiato	 ANSI800 forged steel	 	Pag.	 3

VALVOLE A FUNGO A FLANGE	 GLOBE VALVE FLANGED ENDS

a globo in bronzo	 bronze 			           	 Pag 4 e 5	

a flusso avviato in bronzo	 bronze 				   Pag.	 6

a flusso avviato in ghisa	  cast iron 		  Pag. 	 7

a flusso avviato in acciaio	 cast steel	
a flusso avviato in acciaio	 cast steel	 Pag. 	 8

a globo in acciaio	 cast steel		  Pag.	 9

a soffietto		  BELLOW SEAL VALVE	 Pag.    10

valvole a membrana	 DIAPHRAGM VALVES 		  Pag.    11

Valvole  a  Fungo	 		  Globe valves

PHONE. +39 010 64 44 949                                 FAX +39 010 64 50 996                                     E-Mail  villa@villavalvole.net 

VILLA VALVOLE

PHONE. +39 081.0900700                                                                                                                                          E-Mail: commerciale@comid.it

GigiBook
Font monospazio
INDEX



Sez. B  
Pag. 2

PN16

VALVOLE A GLOBO IN BRONZO
BRONZE GLOBE VALVES

fig.101
Valvole a globo a via diritta PN16 attacchi a manicotti filettati gas (femmina).
Globe valves straight pattern PN16 gas  screwed ends (female).

fig. 102
Valvole a globo ad angolo retto PN16 attacchi a manicotti filettati gas (femmina).
Globe valves angle pattern PN16 gas screwed ends (female).

fig.102

fig.101

Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Ottone
Brass

Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.

Fig. DN 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

101
L 54 54 71 80 96 104 128 155 173 199

H open 78 78 91 101 118 137 152 213 230 260

Kg 0,4 0,5 06, 0,9 1,4 1,8 2,8 5,5 7,7 10,7

102
L1 30 30 36 47 57 62 72 80 92 110

H open 72 77 87 97 110 124 132 185 210 230

Kg 0,3 0,3 0,5 0,9 1,2 1,5 2,5 4,7 6,0 9,8

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

H

DN

L

H

L1

18

15

12

9

6

3

bar

20 60 100 140 180 220 260 300 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

ESEC. B
Otturatore con anello in Teflon  
PTFE seal disk	

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, acqua mare, vapore a bassa temperatura, fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water ,sea water low pressure steam and other non- aggersive fluids
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Fig DN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

127

128

d - - 8,5 12,5 16,5 18 23 28

L - - 80 90 110 127 150 263

H open - - 148 156 181 210 240 77

D1 - - 21,7 27,1 33,8 42,5 48,6 61,1

Kg - - 1,5 2 3 5,8 7,5 10,5

129

L 60 60 70 75 90 100 120 120

H open 127 127 129 147 177 187 197 197

d 1 5 6 6 7,5 9 11,5 16 19

Kg 0,65 0,65 0,65 0,75 1 1,20 2,7 4

fig. 127
Valvole a globo ANSI 800 attacchi a manicotti filettati NPT.
Globe valves ANSI 800 NPT screwed ends.

fig. 128
Valvole a globo.ANSI 800 attacchi a tasca a saldare
ANSI 800 globe valves socket welding ends

fig. 129
Valvole a spillo a via diritta. PN180 attacchi filettati gas (femmina).
Needle valves straight pattern. PN180 gas screwed ends (female).

d1

passaggio ridotto

fig. 129 

fig. 127- 128 

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

Materiali - Composition

Fig
Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

127 Acciaio Carbonio
Carbon Steel

AI.3

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7128

129

Acciaio Carbonio
Carbon Steel

AI.3

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio Inox
Stainless Steel

IC1.7

ANSI800 - PN200

VALVOLE A GLOBO IN ACCIAIO FORGIATO
FORGED STEEL GLOBE VALVES

D1

H

DN

L

d

H

DN

L

140

100

60

20

 5

bar

20 80 140 200 280 360 440 500 °C

180
N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

fig. 128

Dimensioni   Dimensions  mm.

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda,vapore, olio, ed altri fluidi non aggressivi ad alte pressioni
Cold or hot water , steem, oil and other not aggersive luids higher pressure
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PN 16

VALVOLE A GLOBO IN BRONZO
BRONZE GLOBE VALVES

fig. 141
Valvole a globo a via diritta PN16 coperchio avvitato, attacchi a flange 
Globe valves straight pattern PN16 screwed cover, flanged ends

fig. 142
Valvole ad angolo retto PN16 coperchio avvitato attacchi a flange
Angle valves PN16 screwed cover, flanged ends

D

H

KDN

L

Ø

fig. 141

Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Ottone
Brass

Materiali - Composition

H1

L1

Dimensioni   Dimensions  mm.

Fig. DN 20 25 32 40 50 65 80 100

141
L 90 98 110 130 150 190 210 220

H open 93 110 120 130 160 230 250 280

Kg. 2 2,6 3,8 4,6 6,4 10,5 13 18,5

142
L1 65 72 85 90 103 116 122 140

H1 open 90 108 115 120 160 210 230 250

Kg. 2,20 3,1 4,5 5,2 7,5 10,7 12,8 16

PN 6
D 90 100 120 130 140 160 190 210

K 65 75 90 100 110 130 150 170

n.fori  Ø 4 - 11 4 - 11 4 - 14 4 -14 4 -14 4 -14 4 -18 4 -18

PN 10
D 105 115 140 150 165 185 200 220

K 75 85 100 110 125 145 160 180

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18

PN 16
D 105 115 140 150 165 185 200 220

K 75 85 100 110 125 145 160 180

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

18

15

12

9

6

3

bar

20 40 60 80 100 120 140 160 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

fig. 142
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ESEC. B
Otturatore con anello in Teflon  
PTFE seal disk	

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, acqua mare, vapore a bassa pressione ed altri fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water, sea water low pressure steam and other non- aggersive fluids
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fig. 144

L1

H

PN 16

VALVOLE A GLOBO IN BRONZO
BRONZE GLOBE VALVES 

fig. 143
Valvole a globo a via diritta PN16 coperchio imbullonato attacchi a flange
Globe valves straight pattern PN16 boldet bonnet, flanged ends

fig. 144
Valvole ad angolo retto PN16 coperchio imbullonato attacchi a flange
Angle valves PN16 boldet bonnet, flaged ends

Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Ottone
Brass

Bronzo
Bronze

B2.3

Acciaio Inox
Stainless Steel

I2.1

Acciaio Inox
Stainless Steel

I2.1

Acciaio Inox
Stainless Steel

I2.1

Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.

Fig. DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

143
L 120 120 140 150 155 180 200 240 270 320 370

H open 175 175 178 200 220 250 260 300 350 380 440

Kg. 4.3 5 6 8,7 10 14 23 32 43 62 88

144
L1 65 65 70 90 90 105 115 125 145 170 200

H1 open 157 175 190 205 215 235 260 265 285 310 340

Kg. 4 5,5 6,2 8,4 10 13 23 31 41 65 89

PN 6
D 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265

K 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225

n.fori  Ø 4 - 11 4 - 11 4 - 11 4 - 14 4 -14 4 -14 4 -14 4 -18 4 -18 8 -18 8-18

PN 10
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22

PN 16
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

18

15

12

9

6

3

bar

20 40 60 80 100 120 140 160 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

D

H

KDN

L

Ø

fig. 143
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Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, acqua mare, vapore a bassa pressione ed altri fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water, sea water low pressure steam and other non- aggersive fluids

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk
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H1

L1

D

H

KDN

L

Ø

fig. 145

fig. 145
Valvole a flusso avviato a via diritta PN16 coperchio imbullonato attacchi a flange
Globe valves straight pattern PN16 boldet bonnet, flanged ends

fig. 146
Valvole con coperchio imbullonato ad angolo retto PN16 attacchi a flange
Angle valves PN16 boldet bonnet, flanged ends

Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Ottone
Brass

Bronzo
Bronze

B2.3

Acciaio Inox
Stainless Steel

I2.1

Acciaio Inox
Stainless Steel

I2.1

Acciaio Inox
Stainless Steel

I2.1

Materiali - Composition

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

18

15

12

9

6

3

bar

20 40 60 80 100 120 140 160 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

fig. 146

Fig. DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

145
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

H open 170 170 176 175 230 240 258 315 356 454 516 598 830 910

Kg. 3,8 4,2 5 6,5 9,2 12 16 22 34 48 70 146 250 350

146
L1 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375

H1 open 160 160 166 170 212 223 240 210 320 410 450 512 705 785

Kg. 4,1 4,4 5,5 8 12 13 19 26 37 55 72 116 171 237

PN 6
D 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440

K 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395

n.fori  Ø 4 - 11 4 - 11 4 - 11 4 - 14 4 -14 4 -14 4 -14 4 -18 4 -18 8 -18 8-18 8 -18 12 -18 12 -22

PN 10
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 8 - 22 12 - 22 12 - 22

PN 16
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 12 - 22 12 - 26 12 - 26

Dimensioni   Dimensions  mm.
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PN 16

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO IN BRONZO
BRONZE GLOBE VALVES 

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, acqua mare, vapore a bassa pressione ed altri fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water, sea water low pressure steam and other non- aggersive fluids

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk
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Fig Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

161
162

Ghisa
Cast Iron

G1.1

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

161S
Ghisa Sferoidale
Nodular Cast Iron

GS.2

Bronzo
Bronze

B2.3

Bronzo
Bronze

B2.3

Ottone
Brass

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.

Fig. DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

161
  161S

L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

H open 160 165 190 200 225 260 280 320 375 415 460 570 750 900

Kg. 3,8 4 5 7 11 13 18 23 35 53 75 135 215 305

162
L1 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375

H1 open 160 160 166 170 212 223 240 290 320 410 450 512 705 785

Kg. 4,1 5 6 8 10 13 18 24 38 50 70 107 170 230

PN 6 
D 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440

K 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395

n.fori  Ø 4 - 11 4 - 11 4 - 11 4 - 14 4 -14 4 -14 4 -14 4 -18 4 -18 8 -18 8-18 8 -18 12 -18 12 -22

PN 10
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 8 - 22 12 - 22 12 - 22

PN 16
D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 12 - 22 12 - 26 12 - 26

PN 16

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO  IN GHISA 
CAST IRON GLOBE VALVES
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Pressione/temperatura di esercizio - Rating

18

15

12

9

6

3

bar

20 60 100 140 180 220 260 300 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

fig.162

D

H

KDN

L

H1

L1

Ø

fig. 161 - 161S

fig. 162

fig. 161
Valvole a flusso avviato a via diritta PN16 coperchio imbullonato attacchi a flange
Globe valves straight pattern PN16 screwed cover flanged ends
fig. 162
Valvole con coperchio imbullonato ad angolo retto PN16 attacchi a flange
Angle valves PN16 boldet bonnet, flanged ends

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, acqua mare, vapore a bassa pressione ed altri fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water, sea water low pressure steam and other non- aggersive fluids

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk
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ESEC. B
Otturatore con anello in Teflon  
PTFE seal disk	

ESEC. C
Otturatore di regolazione  
Regulating disc

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk

PN 16 - 40

VALVOLE A FLUSSO AVVIATO IN ACCIAIO
CAST-STEEL GLOBE VALVES 

H

DKDN

L

Ø

fig. 165 

Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Acciaio Carbonio
Carbon steel

A1.3

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.
Fig. DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

163
165

L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

H open 160 165 190 200 225 260 280 320 375 415 460 570 750 900

Kg. PN16 
        PN40

4,2 
4,5

4,5 
5

5 
5,5

7 
9

11
12,5

13
15

19
26

25
30

35
43

58
68 

80
95

150  
170

230 
260

350
390

164
166

L1 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 275 325 375

H1 open 160 160 166 170 212 223 240 290 320 410 450 512 705 785

Kg. PN16 
        PN40

4,2 
5,3

5 
6

6
7

8
8

10
13

13
15

18
23

24
26

38
43

50
68 

70
75

107
145

170
-

230
-

PN 16
Fig.163
Fig.164

D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 12 - 22 12 - 26 12 - 26

PN 40
Fig.165
Fig.166

D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515

Fig.163 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450

Fig.164 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 8 - 25 8 - 26 12 - 30 12 - 33 16 - 33

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

40

35

25

20

15

10

bar

20 80 140 200 260 320 380 440 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

Fig. 165-166

Fig. 163/164

fig.163
Valvole a flusso avviato a via diritta PN16 coperchio imbullonato attacchi flangiati
Globe valves straight pattern PN16 boldet bonnet, flanged ends
fig.165
Valvole a flusso avviato a via diritta PN40 coperchio imbullonato attacchi flangiati
Globe valves straight pattern PN40 boldet bonnet, flanged ends
fig.164
Valvole ad angolo retto PN16 coperchio imbullonato attacchi flangiati
Angle valves PN16 boldet bonnet, flanged ends
fig.166
Valvole ad angolo retto PN40 coperchio imbullonato attacchi flangiati
Angle valves PN40 boldet bonnet, flanged ends
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L1

fig. 166
Applicazioni   Application 
Acqua calda e/o surriscaldata, olio, gas, vapore, impianti trasmissione calore, 
equipaggiamento di caldaie.
Steam, hot water, oil, gases, heat transfer systems, boiler equipment.

VILLA VALVOLE
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DN
mm. 50 65 80 100 125 150 200 250 300

INC 2” 2.1/2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”

L 203 216 241 292 356 406 495 622 699

LJ 216 229 259 305 368 419 508 635 711

H 320 350 380 440 480 560 680 750 860

Kg. 22 30 42 60 77 101 161 308 410

D 152,4 177,8 190,5 228,6 254,0 279,4 342,9 406,4 482,6

K 121 140 152 191 216 241 298 362 432

n.fori - Ø 4 - 18 4 - 18 4 - 18 8 - 18 8 - 23 8 - 23 8 - 23 12 - 26 12 - 26

fig.171.150 
Valvole a globo a via diritta ANSI150 coperchio imbullonato, attacchi flangiati RF
Globe valves straight pattern ANSI150 boldet bonnet, flanged ends

fig.171.300 
Valvole a globo a via diritta ANSI300 coperchio imbullonato, attacchi flangiati RF
Globe valves straight pattern ANSI300 boldet bonnet, flanged ends

ANSI 150

VALVOLE A GLOBO IN ACCIAIO
CAST STEEL GLOBE VALVES

fig. 171

Dimensioni   Dimensions  mm.

H

DKDN

L

Ø

 ESEC.RTJ

LJ
Su richiesta  on request :
- Asta con filettatura micrometrica e indice di apertura.
  Stem with micrometric screw-thread and opening indicator
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Pressione/temperatura di esercizio - Rating

60

50

40

30

20

10

bar

20 80 140 200 280 360 440 500 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

Fig. 171.300

Fig. 171.150

Materiali - Composition
Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Acciaio Carbonio
Carbon steel

A1.3

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

Acciaio Inox
Stainless Steel

I1.2

ESEC. B
Otturatore con anello in Teflon  
PTFE seal disk	

ESEC. C
Otturatore di regolazione  
Regulating disc

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk

- Attacchi a saldare  
   BW ands

Applicazioni   Application 
Acqua calda e/o surriscaldata, olio, gas, vapore, impianti trasmissione calore, 
Steam, hot water, oil, gases, heat transfer systems.
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PN16 - 25 - 40

VALVOLE A SOFFIETTO 
BELLOW SEAL VALVE

fig.168
Valvole a soffietto a via diritta attacchi a flange asta fissa con indice di apertura 
Bellow seal straigt pattern valve flanged ends no rising handweel disk position 
indicator

Fig. Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Soffietto
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Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

H 189 189 209 247 282 325 355 436 476 558 772

Kg.

PN 16
D 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

K 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 12 - 22

PN 25
D 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360

K 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 -18 8 -26 8 - 25 12 - 25

PN 40
D 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375

K 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 8 - 22 8 - 25 8 - 26 12 - 30
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Su richiesta  on request :
- Asta con filettatura micrometrica e indice di apertura.
  Stem with micrometric screw-thread and opening indicator
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fig. 168

ESEC. C
Otturatore di regolazione ( solo su 168A ) 
Regulating disc ( only on 168A )

Applicazioni   Application 
Acqua, vapore, aria, gas, olio, nafta e fluidi analoghi, fluidi volatili, velenosi e diatermici
Steam, hot water, oil, Disel oil, diathermic oil, gases, toxic fluid. 

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

40
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bar

20 80 140 200 260 320 380 440 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

Fig. 168S

Fig. 168

Fig. 168A
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Sez. B  
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DN 15 20 25 32 * 40 50 65 80 100
L  DIN 130 150 160 180 200 230 290 310 350

L   BS 108 117 127 146 159 190 216 254 305

H  open 100 91 108 143 157 175 226 243 308

H1 open 105 105 165 165 165 176 234 270 313

PN 10

D 95 105 115 140 150 165 185 200 220

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18

PN 16

D 95 105 115 140 150 165 185 200 220

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180

n.fori  Ø 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18

fig.197A
Valvole a membrana a via dritta PN16 a flusso avviato attacchi a flange
Diaphragm straight pattern valves flow type PN16 flanged ends

fig.197KB
Valvole a membrana PN16 a flusso libero attacchi a flange
Saunders diaphragm valves straigt througt type flanged ends

PN16

VALVOLE A MEMBRANA
DIAPHRAGM VALVES 

Materiali - Composition

Comando - Control
 Volantino in ghisa (standard) con indicatore di apertura
 Cast iron handwheel with opening indicator

Membrana-Diaphragm   Applicazione-Application      Temp.max

gomma naturale (Q)	 acqua salata con acidi diluiti	   85°C
natural rubber	 see water with diliute acid 

epdm (325)	 acqua dolce potabile 		   120°C
		  drinking water

NBR  ( C )	 olii e idrocarburi		    80°C
		  oil and hydrocarbons

Corpo - Body				  
Ghisa gg25 (standard)
Cast-iron gg25 	 	
Rivestimento - Lining material	 Applicazione-Application
polipropilene			   fluidi chimici
polipropylene			   chemical fluids

vetro borosilicato			   fluidi viscosi
boron silicated glass			   viscous fluids

Su richiesta  on request :
- Attuatore pneumatico a singolo o doppio effetto
  Single and duble acting Pneumatic control 

Dimensioni   Dimensions  mm.
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fig. 197A
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* Tipo Kb non prodotto  * Type KB no produced
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