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VALVOLE IDRANTE
TIPO LEGGERO

FIRE VALVES LIGHT TYPE

FiIc.1340

Valvole per impianti antincendio ad angolo retto
attacco filettato maschio gas x filetto UNI maschio.
Fire valves angle 90° type threaded end

Fic.1341

FIG.1341

Valvole per impianti antincendio a 45° attacco filettato maschio gas
x filetto UNI maschio.

Fire valves angle 45° type threaded end

Dimensioni Dimensions mm.

DN 40 65
D 1.1/2” gas M 2.1/2” gas M
D1 UNI 45 UNI 70
H open 242 308
Kg.

FIG.1342

Valvole per impianti antincendio ad angolo retto tipo leggero
attacco a flangia - uscita filetto UNI maschio.

Fire valves angle type flanged end

H
Applicazioni Application
Idranti per impianti Antincendio anche da inserire in cassetta.
L1 Hydrants for Firefighting equipment also to be included in a box.
Materiali - Composition
CoRPO Stero SeDI
Booy Sreem SEeaT RING
D
Bronzo OTToNE
. o i . Bronze Brass NBR
Dimensioni Dimensions mm. B2.3
DN 40 65
D1 UNI 45 UNI70 Pressione/temperatura di esercizio - Rating
L1 75 100 bar,
N.B. Il grafico € indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle
H open 242 308 184 \
1
Kg. 35 7,0 154 X
D 130 160 124 \
PN 6 K 100 130 9 )
1
n.fori - @ 4-14 4-14 64 X
D 150 185 3. X
PN K 110 145 : Max temp.standard gasket
10716 20 4 : 0 100 120 140 160 °C
n.fori - @ 4-18 4-18 0 0 60 80 00 0 0 60
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