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ANSI 800

SARACINESCHE IN ACCIAIO FORGIATO
FORGED STEEL GATE VALVES

fig. 409
Saracinesche serie ANSI 800  attacchi a manicotti filettati NPT femmina 
ANSI 800 Gate valves full bore  NPT screwed ends

fig. 410
Saracinesche serie ANSI 800 attacchi a tasca a saldare
ANSI 800 Gate valves full bore  socket welding ends

DN 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

L 80 90 110 127 127 130

H open 131 136 161 189 212 226

D1 21,7 27,1 33,8 42,5 48,6 61,1

Kg. 1,5 2 3 6 7,5 10,5

Dimensioni   Dimensions  mm.

Corpo
Body

Sedi
Seat

Asta
Stem

Acciaio carbonio
Carbon steel

A1.3

Acciaio inox
Stainless Steel

IC1.7

Acciaio inox
Stainless Steel

IC1.7

Materiali - Composition

Pressione/temperatura di esercizio - Rating
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20 80 140 200 280 360 440 500 °C
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N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 
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fig. 409 - 410

fig.410 socket welding ends

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, aria, vapore ed altri fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water, air, steam and other not aggersive fluids

PHONE. +39 010 64 44 949                                 FAX +39 010 64 50 996                                     E-Mail  villa@villavalvole.net 

VILLA VALVOLE

PHONE. +39 081.0900700                                                                                                                                          E-Mail: commerciale@comid.it

GigiBook
Font monospazio
INDEX


