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PN16

VALVOLE A GLOBO IN BRONZO
BRONZE GLOBE VALVES

fig.101
Valvole a globo a via diritta PN16 attacchi a manicotti filettati gas (femmina).
Globe valves straight pattern PN16 gas  screwed ends (female).

fig. 102
Valvole a globo ad angolo retto PN16 attacchi a manicotti filettati gas (femmina).
Globe valves angle pattern PN16 gas screwed ends (female).
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Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.

Fig. DN 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”

101
L 54 54 71 80 96 104 128 155 173 199

H open 78 78 91 101 118 137 152 213 230 260

Kg 0,4 0,5 06, 0,9 1,4 1,8 2,8 5,5 7,7 10,7

102
L1 30 30 36 47 57 62 72 80 92 110

H open 72 77 87 97 110 124 132 185 210 230

Kg 0,3 0,3 0,5 0,9 1,2 1,5 2,5 4,7 6,0 9,8

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

H
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bar

20 60 100 140 180 220 260 300 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

ESEC. B
Otturatore con anello in Teflon  
PTFE seal disk	

ESEC. D
Otturatore semiautomatico 
Stop check disk

Applicazioni   Application 
Acqua fredda o calda, acqua mare, vapore a bassa temperatura, fluidi non aggressivi. 
Cold or hot water ,sea water low pressure steam and other non- aggersive fluids
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