VILLA VALVOLE
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PN 16 - 40

VALVOLE DI RITEGNO A FUNGO
CHECK VALVES

FIG. 261

Valvole di ritegno a fungo a via diritta PN16 attacchi a flange
Lift check valves straight pattern PN16 flanged ends

FIG. 265

Valvole di ritegno a fungo a via diritta PN 40 attachi a flange
Lift check valves straight pattern PN16 flanged ends
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Materiali - Composition
FIG CoRrPO OTTURATORE SEDI n
: Bopy Disc SEAT RING
GHISA Acciaio INox Acciaio INox H %] Z
261 CAsT IrON STAINLESS STEEL STAINLESS STEEL T
G1.1 .2 n.2 7
Acciaio CARBONIO Acciaio INox Acciaio INox — - —IDN |IK |ID
265 CARBON STEEL STAINLESS STEEL STAINLESS STEEL
A1.3 1.2 1.2
Applicazioni Application
Acqua calda e/o surriscaldata, olio, gas, vapore, impianti trasmissione calore,
equipaggiamento di caldaie. L
Steam, hot water, oil, gases, heat transfer systems, boiler equipment.
Pressione/temperatura di esercizio - Rating
bar,
40 N.B. Il grafico & indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle
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Dimensioni Dimensions mm.
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
50 50 60 65 85 90 100 125 135 160 180 225
Ka. 3 3,5 4 5 7 10 15 22 31 47 80 110
g: D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340
% PN 10 K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
J, n.fori @ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 8-22
=]
E D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340
o
©  PN16 K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
S
E n.fori @ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22
(<]
h D 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375
PN40 K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320
n.fori @ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-25 8 -26 12 - 30
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