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VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVE 

DN 1/2” 3/4” 1”

D1 3/4” 1” 1.1/2”

L1 54 54 54

L 71 71 71

H 220 220 220

Dimensioni   Dimensions  mm.

fig. 304
Valvole di sicurezza a molla ad angolo retto attacchi filettati GAS 
Safety valves spring type angle pattern threaded ends

ESEC.  L Su richiesta  on request :
- Otturatore con anello in Teflon		  ESEC. B
  PTFE seal disk	
- Leva di sbloccaggiio		  ESEC. L
  Release lever

Materiali - Composition

ES Taratura di scatto

Calibrater for

Corpo

Body

Sedi

Seat Ring

Molla

Spring

G 0,4 - 16 bar
Ghisa

Cast Iron

G1.1

Acciaio inox

Stainless Steel

I1.5

Acciaio  armonico

Springs steelA 0,4 - 40 bar
Acciaio carbonio

Carbon steel

A1.3

Acciaio inox

Stainless Steel

I1.5

I 0,4 - 40 bar
Acciaio inox

Stainless Steel

I2.1

Acciaio inox

Stainless Steel

I2.1

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

40

35

25

20

15

10

bar

20 80 140 200 260 320 380 440 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 
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