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VALVOLE DI RIDUZIONE DI PRESSIONE
DIAPHRAGM REDUCING VALVES

FIG. 371
Riduttore di pressione a membrana PN 40
Diaphragm pressure reducing valves PN 40

- Campo di taratura min.1lbar max 7bar

Setting min. 1 max 7 bar
FIG.371

- Temperatura max 80°C
Max temperature 80°C

Materiali - Composition

Corro SEDI MEMBRANA MotLa
Bopy Seat RinGg DiAPHRAGM SPrRING
BRronzo AcCIAIO INOX
NBR ACCIAIO ARMONICO
Bronze STAINLESS STEEL Reinforced SPRINGS STEEL
B2.3 12.1

Diagramma delle portate - Perdite di carico
Diaphram flow - Charge losses

PRESA MANOMETRO m 3/h
ATTACK FOR GAUGE 80- 4"

b 60+

. 40 2

304 // 1.1/2"
1.1/4"

20+ //_ 1

104 //_ 3/4"

DN

Su richiesta on request :

L - Manometro di controllo
GAUGE OF CONTROL
- Attachi con raccordo in 3 pezzi
Dimensioni Dimensions mm.
DN 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4”
L 76 91 105 138 170 184 206,5 204 274
H 155,5 196 201 235 256 270 330 374 495,5
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