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Materiali - Composition

Dimensioni   Dimensions  mm.

GIUNTI COMPENSATORI IN GOMMA 
ATTACCHI FLANGIATI

RUBBER COMPENSATOR FLANGED ENDS

 				  

DN
FLANGE PN16

SU RICHIESTA PN6
ON  REQUEST  PN6 L

Movimenti max ammissibili 
Max Allowable Movements Sezione attiva

Active area

cm 2

Assiale  -  Axial Laterale
Lateral

+ / - mm

Angolare
Angular

+ / - gradi
          degrees

mm inc D K n.fori  Ø Compressione
Compression

Estensione
Extension

25 1 115 85 4 - 14 130 30 10 10 25°  24

32 1 1/4 140 100 4 - 18 130 30 10 15  25°  30

40  1 1/2 150 110 4 - 18 130 30 10 15  25°  36

50  2 165 125 4 - 18 130 30 10 15  21°  65

65 2 1/2 185 145 4 - 18 130 30 10 15  17°  84

80  3 200 160 8 - 18 130 40 10 15  14°  106

100 4 220 180 8 - 18 130 40 10 15 11° 157

125 5 250 210 8 - 18 130 40 10 15 9° 232

150 6 285 240 8 - 22 130 40 10 15 7° 322

200 8 340 295 12 - 22 130 45 15 15 8° 504

250 10 405 355 12 - 26 130 45 15 15 6° 774

300 12 460 410 12 - 26 130 45 15 15 5° 1072
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Pressione/temperatura di esercizio - Rating
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FLAME - PROOF  CERTIFICATE

AS1E
Giunto in gomma con flange girevoli
Rubber Joint with floating flange 

fig. AS1E

DDN K

L

Corpo
Body

Flange
Flanges

EPDM
Acciaio Zincato
Galvanized steel

Acciaio Inox
Stainless Steel

NEOPRENE

NITRILE *

VITON *

* Su richiesta  on request
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