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GIUNTI TEEKAY
TEEKAY COUPLINGS

GIUNTO AXILOCK
AXILOCK COUPLIG

Il grip insieme alla guarnizione assicurano una alta resi-
stenza alla presione assiale.

- Molto resistente alle vibrazioni di lunga durata

- Guarnizione totale ( nessun metallo a contatto con il fluido )
- Nessuna saldatura a punti

- Disponibile la versione FP Fireproof

Ultra high security axial restraint pipe coupling system for
plain ended pipes

- Highly fatigue resistant to long termvibrations

- Equally resistant to internal pressure or external axial load
- 100% rubber lined (no exposed metal)

- No spot welding

- Available in Fireproof version

m

GIUNTO AXIFLEX
AXIFLEX COUPLING

Permette il movimento assiale e laterale dei tubi al suo
interno garantendo la tenuta idraulica.

- Adatto a tubi in ferro - plastica e vetroresina

- Guarnizione totale ( nessun metallo a contatto con il fluido )
- Nessuna saldatura a punti

Non axial restraint pipe coupling system for joining most
plain end pipe materials

- Suitable for joining plastics and GRP

- Low radial loading

- Allows generous pipe tolerances and axial movements
- Combines high strength with flexibility

- 100% rubber lined (no exposed metal)

- No spot welding

GIUNTO AXIFLEX REPAIR
AXIFLEX REPAIR COUPLING

Apertura totale per I'avvolgimento del tubo da riparare
- Adatto a riparare tubi sotto pressione
- Riparazione permanente

A fully opening pipe coupling for wrap around repairs

- Suitable for repairing pipelines under pressure

- A permanent pipeline repair solution

- Designed for easy installation in areas of limited access
- No loose parts

- Suitable for most pipe materials
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DET NORSKE VERITAS

PHONE. +39 081.0900700

- Progettato per essere installato in zone di accesso limitato
- Adatto per la maggior parte dei materiali per costruzione tubi

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PAGG. R3-R4
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