
DN 50 65 80 100 125 150 200

L 220 270 300 350 420 490 570

H open 285 310 320 370 420 470 555

L1 120 130 140 160 180 205 230

H1 open 255 270 275 315 360 405 475

D 155 175 185 210 250 280 330

K 120 140 150 175 210 240 290

n.fori  Ø 4 -19 4 - 19 8 - 19 8 - 19 8 - 23 8 - 23 12 - 23

7307 -  impa code 750231 750232 750233 750234 750235 750236 750237

7375 -  impa code 751131 751132 751133 751134 751135 751136 751137

7308 -  impa code 750246 750247 750248 750249 750250 750251 750252

7376 -  impa code 751141 751142 751143 751144 751145 751146 751147

ESEC. D

JIS F7307
Valvole con coperchio imbullonato a via diritta 10K 
Globe valves straight pattern 10K

JIS F7308
Valvole con coperchio imbullonato ad angolo retto 10K 
Angle valves boldet bonnet 10K
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20 40 60 80 100 120 140 160 °C

N.B. Il grafico è indicativo - per dati precisi consultare la Sezione Tabelle 

Materiali - Composition

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

- Su richiesta  on request :
- Otturatore semiautomatico  ESEC. D   
   Stop check disk 
   JIS F7375   - JIS F7376

10 K

VALVOLA A GLOBO IN GHISA
MARINE GLOBE VALVE CAST IRON

D

H

KDN

L

Ø

H1

L1

Corpo
Body

Otturatore
Disc

Sedi
Seat Ring

Asta
Stem

Ghisa
Cast iron

G1.1

Acciaio inox
Stainless steel

I1.5

Acciaio inox
Stainless steel

I1.5

Acciaio inox
Stainless steel

I1.1

JIS 7307

JIS 7308

Dimensioni   Dimensions  mm.
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