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IP 68

ATTUATORE ELETTRICO

ELECTRIC ACTUATORS

Attutori elettrici ad 1/4 di giro tipo BQ 
CORPO IN ALLUMINIO 
Quarter turn Elettric actuators BQ type 
ALUMINIUM BODY
Voltaggi - Standard Voltage
- trifase threephase : 230 / 380V 50 Hz
- monofase singlephase : 115V 60Hz or 230V 50Hz
- corrente continua  direct current  : 24V
Caratteristiche e condizioni di utilizzo :
- Classe di protezione IP68
- Temperatura da - 25 a + 60 °C
- Rotazione 90°C con regolazione aperto/chiuso.
- Protezione termostatica autoreset interna al motore
- 2 microinterruttori di fine corsa
- Indicatore di posizione 
- Manovra manuale di emergenza
- Accoppiamento valvola ISO 5211/ DIN 3337

Standard specification 
- Enclosure:IP68
- Temperature work range - 25 a + 60 °C
- 2 end of travel switches 
- Quarter-turn with 2 adjustable mechanical stops
- Motor built-in auto-reset thermostatic protection  
- Position indicator
- Emergency handwheel 
- ISO 5211 and NAMUR VDI dimension on all size

Prestazioni  Performances

TYPE BQ 5 BQ 10 BQ 15 BQ 25 BQ 30 BQ 50

A 290 290 290 320 330 330

B 185 185 185 225 260 260

D 225 225 225 315 350 350

Kg 10 10 10 13 15 15

ISO 5211 F05 / F07 F05 / F07 F05 / F07 F07 / F10 F07 / F10 F07 / F10

Dimensioni   Dimensions  mm.

TYPE BQ 5 BQ 10 BQ 15 BQ 25 BQ 30 BQ 50

Coppia Max
Operating 

torque
Nm

50 100 150 250 300 500
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Tempo 
di manovra
Operating 

time
sec. / 90°

13 16 21 25 25 30 25 30 -- 35 -- 35

A       

BQ5 - BQ10 - BQ15 

   
   Integrated LOGIC

La gamma BQ è di-
sponibile con controllo 
integrato per una migliore 
facilità d’uso e
funzioni di controllo 
estesi:
> possono essere utilizza-
ti per On-Off, di posi-
zionamento, ma anche 
modulante
> Impostazioni non instru-
sive e comandi locali
(controlli rapidi e regola-
zione in loco)

The BQ range is also available with integrated control 
for improved user-friendliness and extended control 
features:
> is equipped with which can be used for On-Off, 
Positioning, but also Modulating
applications
> Non-instrusive settings and local command
(quick controls & adjustement on site)

B       D

TYPE BQL 5 BQL10 BQL 15 BQL 25 BQL 30 BQL 50

A 375 375 375 390 401 401

B 265 265 265 265 293 293

D 260 260 260 330 360 360

Kg 15 15 15 18 20 20

ISO 5211 F05 / F07 F05 / F07 F05 / F07 F07 / F10 F07 / F10 F07 / F10

Dimensioni Logic models  Dimensions  
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