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Attutori Pneumatici in alluminio TIPO UT
a pistone e cremagliera

Caratteristiche e condizioni di utilizzo :
- Alimentazione aria secca pulita da 2 a 10 bar
- Temperatura da - 20 a + 100 °C
- Rotazione 90°C con regolazione aperto/chiuso.
- Accoppiamento valvola ISO 5211/ DIN 3337
- Accoppiamento elettrovalvola e box NAMUR VDI

Rach & pinion Pneumatic Actuators  UT Type
extruded alluminium body
- Air pressure operation from 2 to 10 bar 
- Temperature from -20 + 100 C°
- Angle of rotation 90°
- ISO 5211 and NAMUR VDI dimension on all size
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A 165 177 239 230 246 290 351 361 418 444 502

B 90 112 112 131 165 165 177 217 217 274 274

C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

D 85 96 96 113 138 138 151 185 185 235 235

Kg.

ISO 5211

Dimensioni   Dimensions  mm.

ATTUATORE PNEUMATICO 
A DOPPIO E A SINGOLO EFFETTO
PNEUMATIC ACTUATORS
DOUBLE AND SINGLE EFFECTS

Dimensioni uguali per singolo e doppio effetto
è possibile trasformare un doppio effetto in un 
singolo effetto agg iungendo  l e  molle (e viceversa)

Equal dimensions for single and duble effects
It is possible to  transform a double effect in a single 
effect being added the springs ( and the contrary )

A       D

B       

C       

TYPE 2 bar 3bar 4bar 5bar 6bar 7bar 8bar 9bar 10bar

UT 15 11 16 22 27 31 38 44 50 55

UT 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100

UT 25 30 45 60 75 84 105 120 135 151

UT 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200

UT 35 64 96 128 160 193 225 257 289 322

UT 40 80 120 160 200 240 280 322 362 400

UT 45 125 188 251 314 377 440 503 566 630

UT 50 180 270 360 450 540 630 725 815 900

UT 55 240 360 480 600 720 840 965 1090 1200

UT 60 366 549 732 915 1090 1280 1460 1640 1830

UT 65 480 720 965 1200 1450 1690 1930 2170 2400

Momenti torcenti UT in Nm   Operating torque Nm

Momenti torcenti del UTS a singolo effetto vedere Sez. Tabelle - Operating torque UTS type double effect see Sez.Table

ISO 5211
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