
Sez. P  
Pag. 6

SPIE DI FLUSSO
FLOW INDICATOR 

Materiali - Composition

Fig.811
Spia di flusso a doppia visibilità a manicotti filettati gas f. 
Flow indicator double glass gas coupling screwed ends

Dimensioni   Dimensions  mm.

ES. Corpo
Body

Vetro di controllo
Visual control 

G
Ghisa 

cast iron
G1.1

Cristallo temperato
Hardened glass

Temperture max 350°C

I
Acciaio inox

Stainless steel
A2.1

B
Bronzo
Bronze
B2.3

Fig.812
Spia di flusso a flange
Flow indicator flanged ends

Corpo
Body

Vetro di controllo
Visual control 

Bronzo
Bronze
B2.3

Cristallo temperato
Hardened glass

Temperture max 350°C

Materiali di costruzione - Composition

Fig DN
mm. 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
INC 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 4” 5” 6” 8”

  811
H 107 103 113 117 125 135 170 180 - - - - -

E 44 44 44 44 50 50 65 82 - - - - -

812
ES. B

H - 110 120 135 150 180 200 240 260 300 - - -

E - 44 44 44 50 50 63 82 94 110 - - -

ES. G - I
H - 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

E - 44 44 44 50 50 60 90 90 110 142 160 220

PN 10

D - 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

K - 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

n.fori - Ø - 4 - 14 4 - 14 4 - 14 4 - 18 4 -18 4 -18 4 -18 8 -18 8 -18 18 - 8 22 - 8 12 - 22fo
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